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Szafy stojace 19”

1.Pokrywa sufitowa

2 Rama

3.Poprzeczki montazowe
4.Drzwi tylne

5.Panel podtogowy
6.Kolka 2*

7.Panel boczny

8.Profile montazowe
9.Drzwi przednie

www.intercom24.pl

opcjonalnie drzwi
perforowane

jednopunktowy
zamek w drzwiach

www.intercom24.pl

ipTIME 600 iph IME

regulowany tatwy demontaz
profil montazowy drzwi

oznaczona
wysoko$¢ montazowa

zamykane na klucz
panele boczne

przepusty kablowe na
gorze i dole szafy

-

noézki i kotka

w zestawie

Kod Pojemnos¢ Szerokos¢ Gtebokos¢ Wysokos¢ Waga Kolor szary Kolor czarny Drzwi
Cechy produktu [U] [mm] [mm] [mm] [kgl [RAL7035] [RAL9004] perforacja 70%
* solidna szafa stojgca 19" przeznaczona do zastosowan wewnatrz pomieszczen IP-DS6615.0/1 600 600 45 . o
* drzwi przednie z szyba z hartowanego szkta oraz z zamkiem jednopunktowym —
* mozliwo$¢ wyposazenia w drzwi blaszane perforowane 70% IP-DS6815.0 15U 600 800 855 51 °
* drzwi tylne metalowe z zamkiem IP-DS6915.0 600 900 55 .
* mozliwos¢ szybkiego przetozenia drzwi z lewych na prawe
« zdejmowane i zamykane na klucz panele boczne IP-DS6618.0/1 600 600 52 . ‘
© wsporniki do montazu wyposaienia 19" z pI'ZOdU iz ty’fu IP-DS6818.0/1 18U 600 800 988 58 . .
* przepusty kablowe na goérze i dole szafy _—
* mozliwos$¢ zamontowania wentylatora IP-DS6018.0 600 1000 68 .
* profile montazowe ze stali ocynkowanej, z mozliwoscia regulacji ] . . .
* maksymalne obcigzenie szafy: statyczne — 800 kg, dynamiczne — 400 kg w it 600 56
* mozliwos¢ ustawienia szafy na dedykowanym cokole IP-DS6822.0 22U 600 800 1175 66 . .
* mozliwos¢ uszczelnienia i wygtuszenia szaf . .
* mozliwos$¢é wyposazenia w system klimatyzacji i samogaszenia IP-DS6922.0 600 900 73
* stopien ochrony szczelnosci IP20 IP-DS6627.0 600 600 64 .
Wvk . IP-DS6827.0/1 27U 600 800 1390 74 . .
pESOREIS IP-DS6027.0/1 600 1000 84 . .
* rama stalowa, spawana
* blacha stalowa walcowana na zimno SPCC IP-DS6632.0 32U 600 600 1615 70 *
* grubo$¢ blach: 2,0mm profile montazowe, 1,5mm pozostate elementy IP-DS6832.0 600 800 88 .
» ksztattowniki krepowane, trawione, fosforowane, malowane lakierem proszkowym
IP-DS6642.0/1 600 600 90 . . .
W zestawie IP-DS6842.011 600 800 os0 1% . . .
* 4 szt. n6zek i 4 szt. kétek IP-DS6942.0 600 900 110 . .
* 4 komplety kluczy do drzwi e
+ zas$lepki do przepustéow kablowych IP-DS6042.0 600 1000 125 * :
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Szafy instalacyjne: Szafy stojace 19” - ipTIME 600 Szafy instalacyjne: Szafy stojace 19” - ipTIME 600
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