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mozliwos$é¢ montazu zamek sekcji dzielonej sekcja dzielona wybijane przepusty

dwoch wentylatorow utatwia organizacje w $cianie tylnej
kabli i urzadzen

Cechy

* dwusekcyjna szafa wiszaca 19” przeznaczona do zastosowan wewnatrz pomieszczen Kod Pojemno$¢ Szeroko$é Gieboko$é Wysokosé Waga Kolor szary Drzwi pelne
* drzwi przednie z szybg z hartowanego szkta oraz z zamkiem jednopunktowym produktu [U] [mm] [mm] [mm] [kg] [RAL7035]  blaszane
* mozliwos$¢ wyposazenia w drzwi petne blaszane

* mozliwo$¢ przetozenia drzwi z lewych na prawe IP-ZH.6406.900 6U 600 550 368 22 . .

» kat otwierania drzwi ponad 180 stopni . .

* zdejmowane i zamykane na klucz panele boczne IP-ZH.6409.900 o 600 550 501 25

* profile montazowe 19” z przodu i z tytu szafy IP-ZH.6412.900 12U 600 550 635 29 . .

* przepusty kablowe w czesci goérnej, dolnej oraz tylnej szafy

. obciqzenie statyczne szafy do 60 kg IP-ZH.6415.900 15U 600 550 769 30 * *

* wyposazona w uchwyty do montazu linki uziemiajacej IP-ZH.6418.900 18U 600 550 901 32 . .

* mozliwos¢ zamontowania dwdch wentylatorow w czesci sufitowej szafy

stopien ochrony szczelnosci IP20

Wykonanie

* precyzyjne i solidne wykonanie z wysokiej jakosci stali SPCC, rama spawana

* grubos¢ blach: 1,5mm profile montazowe, 1,2mm pozostate elementy

* kolor: szary RAL7035

¢ zgodne z normami: ANSI/EIA RS-310D, DIN41497 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART?7
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Szafy instalacyjne: Szafy wi 19” - ipTIME PRO550 (DZIELONE) Szafy instalacyjne: Szafy wi 19” - ipTIME PRO550 (DZIELONE)
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