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Szafy zewn trzne

ipTIME CONTROL 

Cechy Wykonanie
• szafka na cienna przeznaczona do monta u 

urz dze  energetycznych
• obudowa szafy skonstruowana w sposób 

zabezpieczaj cy przed dostaniem si  wilgoci i 
zapyleniem

• stalowa, zwarta konstrukcja szafy
• wysokiej jako ci uszczelka poliuretanowa mi -

dzy drzwiami a ram
• p yta monta owa mocowana na tylnej cianie 

korpusu
• p yta przepustowa w spodzie szafki
• sworze  uziemienia zamontowany na tylnej i 

bocznej ciance oraz drzwiach
• stopie  ochrony szczelno ci IP66

• blacha stalowa walcowana na zimno SPCC
• grubo ci blach: panel monta owy 2,50 mm, 

inne 1,50 mm
• ochrona przeciwkorozyjna, malowana prosz-

kowo
• kolor RAL7032

Kod 

produktu

Szeroko

[mm]

G boko

[mm]

Wysoko

[mm]

Waga

[kg]

IP-1033.900 300 300 300 7

IP-1380.900 380 380 380 12

IP-1050.900 500 500 500 16

wielowarstwowe 

zabezpieczenie 

antykorozyjne

demontowalny panel 

monta owy

uszczelnione drzwi 

wyposa one w mocny 

zamek

uszczelniony przepust 

kablowy
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1 Korpus
2 Drzwi
3 Panel montażowy
4 Panel podłogowy
5 Zamek
6 Uchwyt

Budowa

Szafy instalacyjne: Szafy zewn trzne – ipTIME CONTROL


